IS=TRA NAVOD NA VYMERENI A MONTAZ

STRESN|I ROLETA R-LITE

: | ]

1. VYMERENI OKNA:

Vyméreni provadéjte tak, jak je vyznaceno na obrazku. Méfeni se provadi na vrcholu ramu okenniho kfidla, nikoliv u
sklenéné plochy. Pokud je okno vybaveno typovym Stitkem, pak v objednavkovém formulafi postaci uvést presny nazev a
typ stfesniho okna. Minimalni hloubka pro montaz je 40 mm.

SIRKU A VYSKU SVETLEHO OTVORU V OKENNIM KRIDLE MERIME TIMTO ZPUSOBEM:

§ ... (8itka)

Méfime od levého vrcholu k pravému vrcholu ramu okenniho kfidla a to nahore, v misté uchyceni rolety.
Sitku Zaluzie vyrabime s pfesnosti na milimetry od &ite 300 mm do ife 1200 mm.

Rozméry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s vyrobcem.

Vv .... (vysSka)

Méfime obdobné jako $ifku a to od horniho vrcholu ke spodnimu vrcholu ramu okenniho kfidla, ktery
zapiSeme do objednavkového formulare rolety.

Vysku zaluzie vyrabime s pfesnosti na milimetry od vysky 300 mm do vySky 1600 mm.

Rozméry mimo stanovené limity je nutno rovnéz konzultovat s vyrobcem.

V OBJEDNAVKOVEM FORMULARI JE POTREBA SPECIFIKOVAT:

1. rozmér

2. typ okna + identifikacni Cislo okna.

3. uhel zasklivaci listy (90°, 96°, 100°, 102°, 105°)
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POZOR!

Pokud stfedni okno neni vybaveno typovym Stitkem, a neni tim padem mozZnost ur€eni uhlu zasklivaci listy, je nutné do
objednavkového formulare uvést, vedle rozmérl na vrcholech ramu, také rozméry u skla, véetné hloubky ramu kfidla. Z
téchto tfi parametrd se da odvodit presny Uhel zasklivaci listy ramu stfeSniho okna.

POZOR!!! UHEL SKLONU STRECHY NESMi BYT MENSI NEZ 30° A VETSI JAK 90°
2. MONTAZ

Montaz provadéjte vyhradné podle tohoto navodu, vyhnete se tak zbyte€nym montaznim chybam, popfipadé dalSim
neprijemnostem s nimi souvisejicimi.

POMUCKY K MONTAZI:
e vrtacka
e kFizovy Sroubovak
e N0z, nlzky, klesté
pro uchyceni klipu

vrut 3x17

Kontrola:

e pied montazi doporucujeme provést kontrolu vSech dilu pfi dodavce zbozi, tim pfedejdeme moznym problémum.
PFipadné nedostatky, popf. pfipominky tykajici se montaze ¢i vlastni zaluzie sdélte prosim vyrobci.
e roletku v zadném pfipadé neroztahujeme pred montazi

e odstrante vSechny pfekazky ze stfeSniho okna, které by mohly branit montazi

KONTROLA:

e pred montaZi doporucujeme provést kontrolu v§ech dilli pfi dodavce zbozi, tim pfedejdeme moznym problémudm.
Pripadné nedostatky, popf. pfipominky tykajici se montaze Ci vlastni rolety sdélte prosim vyrobci.
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VLASTNI MONTAZ:

e roletku v zadném pfipadé neroztahujeme pifed montazi

e odstrante vSechny pfekazky ze stfeSniho okna, které by mohly branit montazi
UPEVNENI STROPNICH UCHYTEK:

e piiloZte plastovou stropni uchytku s jizZ osazenou podloZkou pro dany uhel k
horni hrané okenniho ramu ve vzdalenosti 80 mm od okraje

e stropni uchytku pfiSroubujte a poté odlomte presahujici ¢asti uchytky
UPEVNENI HORNIHO PROFILU:

e uchopte horni profil do obou rukou a zavéste horni profil pfedni ¢asti o klip a
zacvaknéte smérem k oknu profil do klipu

e predni ¢ast horniho profilu lezi na ramu okna
MONTAZ VODICICH LIST:

o vodici listy zasurite pod horni profil, vyrovnejte je s okrajem ramu a pfiSroubujte
je

e pozor, aby se napinaci $ndrky nedostaly mezi vodici liSty a ram okna
UPEVNENI NAPINACI SNURKY:

o odmotejte napinaci $idry z prepravnich klip na roletce a uvolnéte je

e napinaci drzaky, umisténé na koncich $fur, zacvaknéte do spodnich koncovek vodicich list

SERIZENi BRZDY ROLETKY:

e Vv pfipadé potieby Ize dosefidit brzdu roletky nastavenim napinacich $nur.

e brzdu sefidime posunutim kovového valecku na konci $nidry. Vzdy plati toto
pravidlo: ¢im vice je $fidra napnutd, tim vice je roletka brzdéna.

e spravné nastavena brzda drzi roletku v jakékoli pozici vytazeni

e POZOR! - P¥ili§ velké napnuti vodicich $idr, mdze poskodit cely brzdici systém
rolety

DOKONCENI:

¢ odstranime pfepravni klipy z roletky
e uchopenim dolni liSty stahneme roletku do spodni €asti okna a zkontrolujeme jeji funkénost.

e Roletka je pfipravena k uspéSnému uzivani.
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NAZORNA MONTAZ
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